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modelo Regis

Fabricado en 
Alemania por OWA

Edición Agosto 2016



0,85

Cielo de superficie lisa con textura delicada, color blanco. Entrega excelentes 
cualidades de absorción acústica y resistencia al fuego, siendo una solución elegante 
para uso en todo tipo de interiores.

Fibra Mineral incombustible

Blanco
Borde Rebajado (S3a)
61 cm x 61 cm

15 mm (nominal)
Aprox 4,5 kg/m²

Textura delicada en superficie lisa blanca

Desde REI 60 (EN 13501-2)
95%

32 dBAislación Acústica (CAC)
84%

Alemania

DURABILIDAD
Borde Rebajado (S3a)

Nota: Los tonos pueden variar según lote de fabricación (fecha indicada en el envase).

ALTA RESISTENCIA AL FUEGO 

AISLACIÓN ACÚSTICA

EXCELENTE ABSORCIÓN ACÚSTICA

FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENCIÓNBUEN COMPORTAMIENTO 
A LA HUMEDAD

Perfilería :  T325 15/16" o T580 15/16" (Asísmica)

 /RomeralChile @RomeralChile 
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Data Sheet 

Product Romeral REGIS 

Material 

 
Ceiling tile produced from bio-soluble mineral wool, 

fleece covered, 
free of asbestos and produced without formaldehyde. 

 

100 % recyclable 
 
 
 
 
 

Reaction to fire 
class 1 (ASTM E84) | class A (ASTM E 1264) 

A2-s1,d0 (EN 13501-1) 

Light reflection approx. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Thickness 15 mm nom.  

Edge 
 

6 (tegular edge) 
 

Dimensions 

 
 

610 x 610 mm (OWA item no. 00073984) 
 
 

Sound absorption  
 

αW = 0.85 / NRC = 0.85 
 

Sound reduction* 
 

CAC = 32 dB 
 

Humidity resistance 
 

up to 95 % RH 
 

Resistance to fire* 
 

up to REI 60 (EN 13501-2) 
 

Coeff. of Thermal Conductivity 
 

0.057 W/mK 
 

Environmental Protection 
 

ISO 14001-2003 
 

* dependent on system, soffit and other project specific factors 

 

Amorbach, October 2016  


