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Colores

C 01
Blanco 
Everest

T 01
Mañío

C 07
Blanco 
Crema

T 02
Pino 

Oregón

C 14
Visón

T 03
Nogal

C 15
Gris 

Oscuro

T 04
Alerce

C 31
Verde 
Inglés

T 05
Castaño

C 00
Natural

C 50
Negro

C 61
Rojo 

Quemado

RANURADO

Si buscas una fachada con textura 
madera y las ventajas del 
fibrocemento, Pizarreño Cedral 
Ranurado nos ayuda en esta 
solución.

Pizarreño Cedral Ranurado es una 
placa de texturada madera de 
fibrocemento, que cuenta con 
franjas lisas que dan una imagen de 
entablado muy natural.

Máxima protección y seguridad
Fácil de instalar
Bajo mantenimiento
Impermeable y resistente a la intemperie
Inerte a la acción de hongos y termitas 
No inflamable

RANURADO
Pizarreño CedralPizarreño Cedral

Pizarreño Cedral 
Ranurado
Natural o Pintado

Pizarreño Cedral 
Ranurado
Natural o Pintado

Modelo

6 mm

8 mm

Espesor

2400 mm

2400 mm

Largo

23,5 kg

31,33 kg

Peso

1200 mm

1200 mm

Ancho

2,88 x m2

2,88 x m2

Rendimiento
 m2 x placa

* Para otras medidas consultar con su ejecutivo de ventas



Instalación

Accesorios

Almacenamiento 
y Transporte

 “J”

Cortagotera 
base

 
Esquinero

Cortagotera 
ventana

Herramientas de corte recomendadas:
- Caladora
- Lesna o Supercutter
- Disco de corte
- Taladro con broca para concreto

-

 

- Este producto debe ser almacenado 
bajo techo, evitando el contacto con 
la humedad.
- Se puede apilar hasta 4 pallets 
de altura.
- Debe ser transportado en pallets.

Fijaciones:

Metal

Madera

Estructura

Tornillo con aleta autoavellanante 
de 8 x 1 3/4” punta de broca

Tornillo autoavellanante de 
6 x 1 3/4” para madera

Tipo de tornillo Diagrama

Trabajabilidad

Showroom Av. Las Condes Nº 9765, nivel 1, local 110, 
Teléfono: 56223812070 / www.pizarreñocedral.cl

pizarrenocedral pizarrenocedral

Fijaciones 
cada 15 cm
en unión

Fijaciones 
cada 30 cm

Cubrejuntas


